
 主要仕様

 寸法図

 SL-T クレーン仕様

ヘビーブーム ライトブーム

最大吊上荷重×作業半径 t x m 480 x 8.0 195 x 12.0

ブーム長さ m 36 ～ 96 78 ～ 126

ロープ速度 *
巻上／巻下：W1,W2 m / min 110 / 110 110 / 110

ブーム起伏：W5 m / min 40 40

作業速度
旋回 min -1(rpm) 1.0(1.0)

走行 km / hr 1.5 / 1.3 / 0.6

エンジン
名称 いすゞ  6WG1

定格出力 kW / min -1(PS / rpm) 397 / 1 800 (540 / 1 800)

※平均接地圧 : 9 mブーム仕様 kPa (kgf / cm2) 150 (1.53) 153 (1.56)

※全装備質量 : 9 mブーム仕様 t 473 484

※平均接地圧 : 12 mブーム仕様 kPa (kgf / cm2) 149 (1.52) 153 (1.56)

※全装備質量 : 12 mブーム仕様 t 471 483

＜注＞ ●単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。　● * 印は負荷により速度変化します。　

 ●※基本ブーム、上下フレーム分割装置（手動式）、160 t カウンタウェイト、62 t ロアウェイト、トレー（外部ウェイト含まず）、1,524 mm シュー、

500 t フック（ライトブーム仕様は 280 t フック）付です。

寸法図／主要仕様：クレーン仕様
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※イラストは12 mブーム仕様です。
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ブーム長さ（m） ブーム構成
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H9DH9A

H9DH9A

H9DH9A

HB9.5 HR7 HT1.5

HB9.5 HR7 HT1.5

H6A H6B

H9DH9A H9CH9B

H6A

HB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9A H9CH9B

HB9.5 HR7 HT1.5

H6A

H9DH9A HL9BH9C

H9DH9A H9CH9B HL9BHL9B

H6A H6B

HB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9A HL9BH9CH6A HL9BHL9B

HB9.5 HR7 HT1.5

HB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9A HL9BH9C HL9BHL9B

HB9.5 HR7 HT1.5

H6A H6B

H9DH9A H9CH9B HL9BHL9B HL9BHL9B

HB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9A H9CH9B HL9BHL9B HL9BHL9B

HB9.5 HR7 HT1.5

H6AHB9.5 HR7 HT1.5

 9 m ブーム構成表

ブーム長さ（m） ブーム構成

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

H12AH6AHB9.5 HR7 HT1.5

H12BH12AHB9.5 HR7 HT1.5

H12BH6A H12AHB9.5 HR7 HT1.5

H12CH12A H12BHB9.5 HR7 HT1.5

H12CH12AH6A H12BHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12BH12A H12CHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12BH12AH6A H12CHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12CH12BH12A HL12BHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12CH12BH12AH6A HL12BHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12CH12BH12A HL12B HL12BHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12CH12BH12AH6A HL12B HL12BHB9.5 HR7 HT1.5

 12 m ブーム構成表

ブーム構成表：ヘビーブーム
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12. リアポストペンダントを取り付けた状態で作業する場合の定格総荷重は、定格総荷重表から下表の値を差引いた値となります。

ブーム長さ（m） 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96

等価質量（t） 1.0 1.2 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.2 3.5

13. パレットが接地した状態では、旋回・走行できません。 

* のついた枠内では、定格総荷重をつり上げてもパレットは浮上しません。
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 9 m ブーム構成表

ブーム長さ（m） ブーム構成

78

84

90

96

102

108

114

120

126

HB9.5 HR L7 T7.5

HB9.5 HR7 LT7.5

HB9.5 HR7 LT7.5

HB9.5 H9BH9DH9A HL9BH9C HR7 LT7.5HL9B

H9BH9DH9AH6A HL9BHL9B HL9B

H9BH9DH9AH6A HL9BHL9B HL9B

HB9.5 HR7 LT7.5L3A L 9A

L9AL9A

L9AL9A

L9BL9AL9A

L9BL9AL9AL3A

L9A

H9BH9DH9AH6A HL9BHL9B HL9B

H9BH9DH9AH6A HL9BHL9B HL9B

H9BH9DH9AH6A HL9BHL9B HL9B

H9BH9DH9A HL9BHL9B HL9B

HB9.5 HR7 LT7.5L6A

L6A

L9AL9AL6A

HB9.5 HR7 LT7.5

HB9.5 HR7 LT7.5

LT7.5HB9.5 H6A H6B

H9BH9DH9A HL9BHL9B HL9BH6A H6B

H9BH9DH9A HL9BHL9B HL9BH6A H6B

HR7

ブーム構成表：ライトブーム

 12 m ブーム構成表

ブーム長さ（m） ブーム構成

78

84

90

96

102

108

114

120

126

HB9.5 H12CH12BH12A HL12 HB R7 LT7.5L12BL12AHL12B

HB9.5 H12CH12BH12A HL12 HB R7 LT7.5L12AL6AHL12B

HB9.5 H12CH12BH12A HL12B HR7 LT7.5HL12B

HB9.5 H12BH12AH6A H12 HC R7 LT7.5HL12B

HB9.5 H12CH12BH12A HL12B HL12B HR7 LT7.5L12A

HB9.5 H12CH12BH12A HL12 HB R7 LT7.5L6AHL12B

HB9.5 H12CH12BH12A HL12 HB R7 L12AH6A HL12B LT7.5L12AL12A

HB9.5 H12CH12BH12A HL12 HB R7 L6AH6A HL12B LT7.5L12AL12A LT7.5L12AL12A

LT7.5L12AHB9.5 H12CH12BH12AH6A HL12B HL12 B H R7 L12A
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 主要仕様

 寸法図
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SL-T　ラフィング仕様

最大吊上荷重×作業半径 t x m 250 x 14.0

タワー長さ m 36 ～ 84

ラフィングジブ長さ m 24 ～ 84

ロープ速度 *

巻上／巻下：W1,W2 m / min 110

タワー起伏：W5 m / min 40

ジブ起伏：W4 m / min 49

作業速度
旋回 min-1(rpm) 1.0(1.0)

走行 km / hr 1.5 / 1.3 / 0.6

エンジン
名称 いすゞ  6WG1

定格出力 kW / min -1(PS / rpm) 397 / 1 800 (540 / 1 800)

※平均接地圧 : 9 mブーム仕様 kPa (kgf / cm2) 167 (1.70)

※全装備質量 : 9 mブーム仕様 t 527

※平均接地圧 : 12 mブーム仕様 kPa (kgf / cm2) 167 (1.70)

※全装備質量 : 12 mブーム仕様 t 525

＜注＞ ●単位は、国際単位系（SI）による表示です。（　）内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。　● * 印は負荷により速度変化します。　

 ●※ 84 m ＋ 84 m、上下フレーム分割装置（手動式）、160 t カウンタウェイト、62 t ロアウェイト、トレー（外部ウェイト含まず）、1,524 mm シュー、

65 tフック付です。

寸法図・主要仕様：ラフィング仕様

※イラストは12 mブーム仕様です。
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 9 m タワー構成表

ブーム長さ（m） タワー構成
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 9 m ジブ構成表

ジブ長さ（m） ジブ構成
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ブーム構成表：ラフィング仕様

LB9

LB1.5

L9AL3A LT7.5

LB9

LB1.5

L9AL9A LT7.5

L6ALB9

LB1.5

L9AL9A LT7.5

LB9

LB1.5

L9BL9AL9AL3A LT7.5

LB9

LB1.5

L9AL9A LL9AL9B LT7.5

L6ALB9

LB1.5

L9BL9A LL9AL9A LT7.5

LB9

LB1.5

L9BL9A LL9ALL9AL9AL3A LT7.5

L6ALB9

LB1.5

L9BL9A LL9ALL9AL9AL3A LT7.5

LB9

LB1.5

L6A LT7.5

L6ALB9

LB1.5

L9AL9A LL9AL9B LL9ALL9A LT7.5

LB9

LB1.5

L9AL9A LL9AL9B LL9ALL9AL9AL3A LT7.5

H9DH9AHB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9AH6AHB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9AH6A H6BHB9.5 HR7 HT1.5

H9CH9BH9DH9AHB9.5 HR7 HT1.5

H9CH9BH9DH9AH6AHB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9AH6A H6B HL9BH9CHB9.5 HR7 HT1.5

H9CH9B HL9BHL9BH9DH9AHB9.5 HR7 HT1.5

HL9BH9CH9DH9A HL9BHL9BH6AHB9.5 HR7 HT1.5

H9DH9A H6B HL9BHL9BHL9BH9CH6AHB9.5 HR7 HT1.5
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 12 m タワー構成表

ブーム長さ（m） タワー構成
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 12 m ジブ構成表

ジブ長さ（m） ジブ構成

※24

※30
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LT7.5L12A

LT7.5L6A L12A

LT7.5L12A L12B

LT7.5L12AL6A L12B

LT7.5LL12AL12A L12B

LT7.5LL12AL12AL6A L12B

LT7.5LL12ALL12AL12A L12B

LT7.5LL12ALL12AL6A L12A L12B

L6A LT7.5

L12A LT7.5LL12ALL12AL12A L12B

L6A L12A LT7.5LL12ALL12AL12A L12B

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

LB1.5

LB9

H12AH6AHB9.5 HR7 HT1.5

H12BH12AHB9.5 HR7 HT1.5

H12BH6A H12AHB9.5 HR7 HT1.5

H12CH12A H12BHB9.5 HR7 HT1.5

H12CH12AH6A H12BHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12BH12A H12CHB9.5 HR7 HT1.5

HL12BH12BH12AH6A H12CHB9.5 HR7 HT1.5

H12AHB9.5 HL12BH12CH12B HL12B HR7 HT1.5

H6A H12AHB9.5 HL12BH12CH12B HL12B HR7 HT1.5

ブーム構成表：ラフィング仕様

※"　 " は中間支持ロープを示します。

補助シーブ取付

つり具の総重量

例 : ジブ長さ24 m で使用可能なフックの組合せ

ジブフック: 65 t フックウエイト無し(2.0 t) + 補助ジブフック : 15 t フック(1.0 t)

 2 .0 t + 1.0 t = 3.0 t ＜ 4.9 t · · · 組合せ不可

ジブフック: 100 t フックウエイト付き(4.0 t) + 補助ジブフック : 15 t フック(1.0 t)

 4 .0 t + 1.0 t = 5.0 t ＞ 4.9 t · · · 組合せ可能

下記条件を守らないと、ジブ上限付近でジブがあおります。（※印ジブ長さ）

• ジブ長さ 24 m で使用する場合は、補助シーブを取付け、つり具の総重量が 4.9 t 以上になるようにしてください。

• ジブ長さ 30 m で使用する場合は、補助シーブを取付け、つり具の総重量が 3.0 t 以上になるようにしてください。

フック容量 (t) フック質量 (t)

280 7.0

160 3.9

100 ※ 4.0 / 2.0

65 ※ 3.0 / 2.0

15 1.0

※印：補助ウェイト付 / 補助ウェイトなし
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名　称 個数 外形寸法（mm） 質量（kg）

MB 10
ロングマストベース
W5 ウインチ付き

ベイル /ブライドル Assy 付き
マストペンダント付き

1 17,100

M 10
ロングマスト

エクステンション
コネクトピン付き

マストペンダント付き

1 4,500

MT 9
ロングマストトップ
コネクトピン付き

マストペンダント付き

1 8,300

連結ビーム 1 7,000

パレット 1 4,600

外部ウェイト 24 10,000

移送・輸送時の質量と外形寸法

10,350 2,920

2,840

10,360 2,920

2,280

9,720 2,980

2,840

7,500

上下フレーム分割装置無し

7,500

2,490

1,295

1,540

2,490

上下フレーム分割装置有り

2,000

280
3,880

7,320

2,760

1,690
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